
AMASADORA CON BRAZO  
VERTICAL   PMX 60 / 90 

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L. 
CENTRAL: c/Electricidad nº12.  28918 Leganés (Madrid) 

Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com 
SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz) 

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ··· e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com 
SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L. 

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8 
37770 Guijuelo (Salamanca) 

     * Construcción integra en acero inox 18/10. 
 
     * Permite mezclar y amasar todo tipo de carne 
        sin embarramiento en unos minutos. 
 
     * Brazo elevable y cuba volcable. 
 
     * Tapadera de seguridad de acero inox. 
 
     * Equipo eléctrico en una caja hermética. 
 
     * Montada sobre ruedas. 
 
     * Resistente y silenciosa. 
 
     * Construida bajo normas de higiene y  
        seguridad "CEE/89/392 y 93/68”. 

Opciones disponibles: 
 
 - Variador de velocidad 

 - Cuba motorizada (2 motores) 

 - Tensión MONO 230 V,  50 Hz. 

Posición 
Limpieza 

Posición 
Carga 

MODELOS MOTOR CAPACIDAD DIMENSIONES PESO 

PMX-60  0,7 CV
(0,5Kw) 

30 a 35 Kg 1071 X 600 x 817 mm 95 Kg 

PMX-60 CM 1 CV 
(0,75Kw) + 

0,5 CV 

30 a 35 Kg 1071 X 600 x 817 mm 105 Kg 

CAPACIDAD 
MEZCLA 

8 a 35 Kg 

2 a 35 Kg 

PMX-90 1 CV 
(0,75Kw)  

45 a 50 Kg 1112 X 600 X 854 mm 8 a 50 Kg 100 Kg 

PMX-90 CM 1 CV 
(0,75Kw) + 

0,5 CV 

45 a 50 Kg 1112 X 600 X 854 mm 2 a 50 Kg 110 Kg 


