
EMBUTIDORAS MANUALES 
PM7/ PM13  

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L. 
CENTRAL: c/Electricidad nº12.  28918 Leganés (Madrid) 

Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com 
SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz) 

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ··· e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com 
SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L. 

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8 
37770 Guijuelo (Salamanca) 

      EMBUTIDORAS  MANUALES PM7 / PM13 

      * Construcción integra en acero INOX 18/10. 

     * Cilindro columna cremallera de base INOX. 

     * Carter protegido por pintura Epoxy. 

     * Flexible al uso gracias a su sistema de  
        multiplicador de avance. 

     * Entregado con 3 embudos: 16, 22, 31. 

     * En consonancia con las normas C.E 

 

MODELOS LONGITUD ANCHURA 
 

ALTURA CAPACIDAD PESO 

PM7 330 
 

230 650 7L 26 Kg 

PM13 330 230 760 13 L 28 Kg 


