
SANGRADORA DE JAMONES  
MOD. SM-800 

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L. 
CENTRAL: c/Electricidad nº12.  28918 Leganés (Madrid) 

Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com 
SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz) 

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ··· e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com 
SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L. 

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8 
37770 Guijuelo (Salamanca) 

MODELO POTENCIA PRESION 
AIRE 

MEDIDAS 

SM-800 3 CV 6 bar 3.200 x 700 mm 
00x 1.400 x1.600 mm 

      MOD. SM-800 

 * Consta de 4 rodillos prensores de conicidad convergente de material atóxico y presión controlada  
por pistones neumáticos que se adaptan a la forma del jamón. 

 * Vibrador incorporado. 

 * Cinta de módulos de plástico, motorizada mediante mototambor. 

 * Variador de velocidad. 

 * Producción: 800 piezas/hora. 

 * Cuadro eléctrico integrado. 

 * Laterales de paneles transparentes practicables. 

 * Soporte sobre ruedas fijas y giratorias con freno. 

 * Construcción en acero inoxidable AISI 304. 

MOD. SM-800 


