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      SIERRAS  ST-200 / 230 / 270 / 320  

 

 * Sierra integrada de acero inoxidable 18/10. 

 * Tensado de cinta de proceso automático. 

 * Dispositivo de parada de cinta en 4 segundos. 

 * Pulsadores de marcha-paro, seta de emergencia. 

 * Protección IP65. 

 * Dispositivo de seguridad en apertura puerta. 

 * No puesta en marcha involuntaria de la máquina. 

 * Fabricación corte mano derecha o izquierda. 

 * Fácil limpieza con agua a presión. 

 * Cuerpo de una sola pieza facilitando la limpieza 

     sobre una capa uniforme. 

 * Limpiadores desmontables sin herramienta, para 

     su fácil limpieza. 

 * Raspadores para la limpieza de poleas durante 

     todo el proceso de corte. 

 

MODELOS CAPACIDAD  CORTE 
L x H 

MEDIDA CINTA 
 

DIMENSIONES 
L x A x H mms 

PESO POTENCIA 
MOTOR 

ST-200 175 X 180 mm 
 

1600 X 16 mm  540 x 475 x 825 57 Kg  1 CV 

ST-230 195 x 220 mm 1740 X 16 mm 
 

630 x 540 x 940 73 Kg 1 CV 

ST-270 225 x 270 mm 1985 X 16 mm 680 x 610 x 1050 85 Kg 1,5CV 

ST-320 275 x 320 mm 2340 X 16 mm 680 x 660x 1200 97 Kg 2 CV 

OPCIONAL 
POLEAS INOX 
CON DOBLE 
PESTAÑA 

OPCION MEDIO CARRO OPCION PEANA 


