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ATADORA NUDO

* La maquina NUDO efectua la lazada para colgar el embutido al mismo tiempo que el nu-
do (atado).

* Ata tripas naturales y artificiales, llenas o vacias, de varios diametros.

* Sin clips de aluminio, sdlo cordel. Se obtiene una produccién industrial manteniendo la
presentacion artesanal.

* Construccion robusta y materiales inoxidables, con tratamientos especiales y adecuados
a las condiciones adversas en las que normalmente trabajan este tipo de maquinas.

* Funcionamiento totalmente neumatico.

* Minimo mantenimiento.

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.
CENTRAL: c/Electricidad n°12. 28918 Leganés (Mdyiri
Tel: +34.916.437.393 - - - Fax: +34.916.435.573-maié administracion-madrid@gimenez2000.com

SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Cafios. C/ Caya n° 15. 06300 Zafelé§oz)
Tel. y Fax: +34.924.555.026 - - - e-mail: administrazafra@gimenez2000.com

SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO SLL.

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8
37770 Guijuelo (Salamanca)




